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ül dki rj el dus  | 
 
Tarkvara eesm� rgiks on registreerida omavalitsuse terr itooriumil olevad j� � tmevaldajad, 
nendega seotud j� � tmetekkekohad ja -mahud ning tagada � levaade j� � tmete veost. 
Tarkvara v� ljatöötamise aluseks on “J� � tmeseadus” , vastu v� etud Riigikogus 28.01.2004, 
j� ustumiskuup� ev 01.05.2004.  
 
Tarkvara v� imaldab: 
 

·  j� � tmevaldaja  ja j� � tmetekkekoha andmete lehitsemist ja redigeerimist; 
·  fikseerida j� � tmetekkekohad ning j� � tmeveo mahud koos vastavate 

j� � tmevaldajate andmetega; 
·  j� lgida vastavate j� � tmetekkekohtade hetkestaatust, n� idates, kas j� � tmevaldaja on 

korraldatud j� � tmeveoga lii tunud, liitumata v� i korraldab j�� tmeveo ise; 
·  m� � rata korraldatud j� � tmevedu teostavad firmad vastavalt kehtestatud 

j� � tmeveopiirkondadele; 
·  teostada p� ringuid ja kaardieristusi vastavalt registris fikseeritud andmetele, nagu 

j� � tmeveo staatus, maht, kategooria jne; 
·  j� lgida iseseisvalt j� � tmevedu korraldanud j� � tmevaldajate poolt esitatud 

aruandlust; 
·  ristkasutust OÜ Tarkvarastuudio teiste registriprogrammidega. 

 
Andmete visualiseerimiseks ja  � levaatlikkuse t� stmiseks on programmile lisatud 
kaardil iides. Kaardiliides v� imaldab vaadata omavali tsuse kaarte, kuvada erinevalt 
t� histatuna korraldatud- ja korraldamata j� � tmeveoga objekte, tr� kkida ja kopeerida 
kaardipinda ning luua ja importida t� iendavalt iseseisvaid infokihte.  
 
Regulaarse andmevahetuse korraldamiseks j�� tmeveofirmade ja omavali tsuse vahel 
töötatakse v� lja standardiseeritud andmevahetusformaat. 
 
Tarkvara p� himen� � koosneb j� rgmistest valikutest: 
 
Süsteem – S� steemsed toimingud 
Register – J� � tmevaldajate registriakna avamine 
Tabelid – Lisainfo tabelid 
Info – Info programmi kohta (versioon, jne) 
Lõpp – Töö l� petamine 
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j � � t met ekke koha ot sin g | 
 
Meid huvitava j� � tmetekkekoha andmeid on võimalik otsida kahel viisil: kaardil t ja 
andmebaasist. Vaatame neid võimalusi eraldi l� hemalt. 

 
otsing kaardilt | 

 
Kaardil t saab krundi andmed k� tte tehes vastaval objektil hiirega topeltklõpsu. Programm 
avab meile v� ikses aknas hii rega osutatud punkti alla j� � vate kaardiobjektide loetelu. 
Andmeid saab vaadata vajutades uuesti hiirega samas aknas olevat nuppu Ava. Nupp 
Joonista võimaldab toimetada objekti piiride kuvamist. 
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otsing andmebaasist | 

 
Andmebaasist saab j� � tmetekkekohta otsida kehtiva j� rjestuse alusel. Andmeid saab 
p� hilehitsuses j� rjestada objekti nime, objekti koodi, j�� tmevaldaja nime ja j�� tmevaldaja 
koodi j� rgi. J� rjestuste valik toimub Jär jestus rippmenüüst Lehitsuse p�h iaknast. 
 

 
 
Objekti otsinguks tuleb lehitsuse aknasse trükkida otsitav v�� rtus. Programm eristab hallil 
taustal need kirjed, mis vastavad otsitavale tekstile. All j� rgnevalt on n� ide, kus objektid on 
j� rjestatud aadressi j � rgi. Kasutaja trükkis klaviatuuril A.Elleri ja Skarabeus t� i v� lja k� ik 
objektid, mille nimetus algab selle s�n aga. 
 

 
 
Vajutades Backspace klahvi saab otsitavat teksti korrigeerida. Vajutades Enter klahvi avab 
programm vali tud objekti Andmed akna. 
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l ehi ts use põhi ak en | 
 
Lehitsuse p�h iaken loetleb arvel olevad objektid. Akna p� ises on nimekirjas olevate objektide 
� ldarv. J� rjestuse valik toimub Jär jestus rippmen� � abil. V� ljundid nimekirjast saab valida 
Toimingud men��nup ust. Iga objekti kohta on v� lja toodud objekti aadress/nimi, 
registrinumber, j� � tmeveo piirkond, j� � tmeveo staatus, j� � tmevaldaja nimi, objekti t� � p ja 
korterite arv. 
 
Lehitsuse akna all� � res on nupud andmete redigeerimiseks Paranda, Lisa, Kustuta, Salvesta 
ja Katkesta.  
Nupud Maainfo ja Aadress v� imaldavad avada kas antud objektile vastava Maainfo registri 
kirje v� i siis Aadressregistri kirje. Seose olemasolu korral v� rvitakse vastava nupu pealkiri 

siniseks. Paremal asuvat nuppu  vajutades saab seos redigeerida. 
Nupu Asukoht abil saab li ikuda kaardil valitud objektile. Vajutades Asukoha nupust vasakul 
olevat nuppu alla noolega liigutab programm lehitsemisel automaatselt kaarti. Vajutades 

Asukoha nupust paremal olevat nupu  vajutades saab objekti asukohta redigeerida. 
Nupu Failid abil saab siseneda failiarhiivi ja töödelda antud objektiga seotud faile. 
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andmete p õhi aken | 
 
 
Andmete p� hiaken esitab objekti andmed. Aken on jagatud neljaks alamosaks: vasakul � leval 
Üldinfo, vasakul all Jäätmevaldaja/esindaja andmed, paremal � leval Registr itoimingud ja 
paremal all muu info, mis jaguneb omakorda neljaks alamosaks Konteinerid, Omanikud, 
Leping ja L isainfo. 
 
Üldinfo sisaldab objekti registrinumbri, pii rkonna, asumi, jne v� ljad. Andmete muutmiseks 
tuleb vajutada Paranda nuppu akna all vasakus � � res. 
 
Jäätmevaldaja/esindaja sisaldab valdaja nime, koodi jne. Andmete muutmiseks tuleb 
vajutada Paranda nuppu akna all vasakus � � res. 
 
Registr itoimingud sisaldab kalenderm� rkmikku objekti staatustega. Nupu Määra abil saab 
lisada uue staatuse, nupu Ava abil parandada valitud staatust ja nupu L isa abil saab kirjeldada 
vabalt valitud staatuse. 

 
 
Konteiner id aken loetleb objektile paigaldatud kogumisvahendid. Nupp Ava v� imaldab 
parandada valitud kogumisvahendi andmeid ja nupp Lisa v� imaldab lisada uut 
kogumisvahendit. 

 
 
Omanikud aknas kuvatakse kehtivad maaomanike andmed. Eelduseks on t�� tav seos 
Maainfo registriga. Omanike andmeid selles aknas Skarabeusi kaudu muuta ei saa. 
Andmeid saab ainult vaadata. 
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Leping aknas kuvatakse j� � tmete � raveo lepingu andmed. Andmete muutmiseks tuleb 
vajutada Paranda nuppu Andmete akna all vasakus � � res. 

 
 
L isainfo aknasse on kasutajal v� imaliks sisestada vabas vormis teksti. Andmete muutmiseks 
tuleb vajutada Paranda nuppu Andmete akna all vasakus � � res. 

 
 
All paremal nurgas on kirje muutmise ja loomise andmed, kasutajanimi ja kuup�ev. Neist 

vasakul on kaks noolekujulist nuppu: vajutades nuppu  lii gutakse eelmise kirje peale ja 

 j� rgmise kirje peale. 
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f i l t re er i mi se põ hi ake n | 
 
Filtreerimise p� hiaknas saab paika panna tingimused, mille alusel objektide nimekirja 
kitsendatakse. Kitsendustingimus sisestatakse kujul: <registri andmev� li> <loogiline tehe> 
<v� � rtus>. N� iteks: andmev� li J�� tmevedu võrdub “ J� � tmevedu kor raldatud” . 
Vasakpoolsest veerust saab valida andmev� ljade nimekirja. Teisest veerust saab valida 
loogilise tehte. Kolmandasse veergu saab sisestada v�� rtuseja viimasest veerust saab valida 
loogilise tehte. Aken lubab sisestada kuni 7 tingimust mida saab omavahel kombineerida 
loogilise liit mise (Ja) ja loogilise korrutamise (Või) teel. Filter k� ivitub kui teha linnuke akna 

pealkirjas s� na Filter j� rel asuvasse aknasse, ehk . Tulemuseks saadud objektide 
nimekirja saab esitada kaardil. Selleks tuleb valida sobiv v� rv, muster, jne ja vajutada nupule 

. Kaardi puhastamiseks tuleb valida nupp . 

Filtri eemaldamiseks tuleb kustutada linnuke akna pealkirjast, ehk . 
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kaar di aken | 
 
 
Kaarti on v� imalik liigutada klaviatuuri nooleklahvidega v� i kl� psates navigaatoril 
soovitud piirkonnal. Kaardi esitusm�� tkava suurendamiseks ja v� hendamiseks kasutage 

t�� riistariba nuppe   v� i klaviatuuri paremas servas asuvaid +/ - klahve. Igal 
kaardil on etteantud arv v� imalikke suurendusastmeid, kusjuures kaardi 
suurenduse/ v� henduse m�� r on esitatud t�� riistaribal esitusm�� tkavana. 
 

 
 

hiiretoimingud kaardiaknas | 
 
Vasak hiirekl� ps esitab ikooniaknas osutatud punkti meeterkoordinaatides. 
Parem hiirekl� ps v� rskendab kaardiakna. 
Drag kuvab ikooniaknale osutatud vahemaa meetrites. 
Topeltkl� ps kaardil paigutab osutusmarkeri osutatud kohta. Juhul, kui osutatud kohas on 
vektorobjekte, avaneb vastav infoaken. 
Parem topeltkl� ps suurendab kaardipinna eraldi aknasse. Vasak hiirekl� ps 
suurendusaknas sulgeb selle ja tagastab koordinaadid ikooniaknasse. 
Shift + parem kl� ps esitab ikooniaknas osutatud punkti geograafilistes koordinaatides. 
 
 

kaardi vahetamine | 
 
Kaardi vahetamiseks tuleb klikkida nupul, kus on esitatud hetkel avatud kaardi nimetus.  
 

 
 
Kaardi vahetamiseks tuleb kl� psata hiirega nimev� ljal. 
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kaar di t oi mi ngud | 
 

m�� tmine kaardil | 
 

 
 
Kaardil saab m�� ta m� rgitud ala pikkust ja pindala. Pinna m� � tmisel esitatakse 
automaatselt ka joone pikkus. M�� detav pind v� ib olla ekraaniaknast suurem, m� rkimise 
ajal saab kaarti liigutada nooleklahvidega. 
 

  
 
 

kaardiosa kopeerimine ja tr� kk | 
 

 
Soovi korral on võimalik kaardil määratud ala kopeerida  lõikepuhvrisse või 
salvestada fail ina kõvakettale. 

 
 
 

 
 
Kaarditr� ki k� ivitamiseks tuleb klikata t�� riistaribal printeri kujutisega nupul. 

·  Murdjoon - kuvab joone pikkuse v� i joonte pikkuse 
summa. 

·  Pind - kuvab m� rgitud pinna � mberm�� du ja 
pindala. 

·  Kustuta viimane punkt - kustutab viimase kaardile 
m� rgitud punkti. 

·  Puhasta kaart - puhastab kaardilt k� ik m� rgitud 
jooned. 

·  Kinn ita - kinnitab m� rgitud piirkonna. Seej� rel saab 
alustada j� rgmise piirkonna m� rkimist. 

 

·  Määrangud - m� � rab salvestamise sihtkoha.  

·   Salvesta vahemällu ± kopeerib m� rgitud ala 
pildina l� ikepuhvrisse. Sobilik kasutamiseks 
kaardiaknas m� rgistatud ala pildina m� nes teises 
rakenduses (pildi- v� i tekstiredaktoris).  

·  Salvesta failina – salvestab m� rgitud ala 
pildifail ina kasutaja poolt osutatud kataloogi. 

·  Nurgapunktid ± v� imaldab m� rkida 
kopeerimiseks konkreetsetele 
meeterkoordinaatidele vastav kaardiosa. 
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Tr� kitava ala koordinaadid sisestatakse j� rgmiselt. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Trükitava/ kopeeritava ala m� rkimiseks tuleb kaardil osutada 
ristkülikukujuli se ala ülemine vasak  ja alumine parem punkt. Selleks on kaks 
moodust: 
 
Hiire drag kaardil sobib v� iksema ala m� � ramisel, kus m� rgitav ala mahub tervenisti 
ekraanile 
Kaks j� rjestikust hiirekl� psu (v� imaldab m� rkida suuremaid pindu, m� rkimise ajal on 
kaarti v� imalik li igutada nooleklahvidega). 
 
Seej� rel on otstarbekas kaart � les suurendada parima kvaliteedi saavutamiseks. See on 
tingitud asjaolust, et kaardiosa v� ljastus toimub hetkel aktiivse esitusm�� tkava alusel. 
Kvaliteetseima tulemuse saavutamiseks tuleks tr� kkida/ kopeerida alati suurima v� imaliku 
lahutusega kaardiesitust ning v� ljundi m�� tkava m�� rata parameetriga 
 
*T� iendav v� imalus trükk ida kaarti m� � rates lehekülje keskpunkti ja 
m� � tkava 

·  Mõõtkava ±  m�� rab tr� kitava kaardi m�� tkava. 
·  Trükitava ala koordinaadid ± v� imaldab m� � rata 

tr� kitava ala meeterkoordinaadid k� sitsi. 
 

·  H eledus ± tr� kitava kaardi v� rvigamma 
valikud. 1.00000 on on k� ige tumedam e. 
originaalne v� rvigamma. Heledust on 
v� imalik t� sta kuni 2.00000-ni. Kui tr� kite 
halltoonidega kaarti (N: ortofoto), on 
soovituslik v� rvigamma 1.40000 ± 1.60000. 
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Vajutage trükk imise ikooni parema hiireklahviga. Avaneb teie printeri aken, seejärel vajutage OK. 
Ilmunud aknas <Trükiparameetrid> klikkige Kinn ita. Avaneb aken <Trükitav piirkond>. 
Märkige ära <Määra trükilehekülg> ja klikkige Kinn ita. Ilmub väike aknake <Näidake hiirega 
lehekülje keskpunkt>. Klikkige kaardil ja prinditav ala värvub rohelisetriibuliseks, samuti avaneb 
aken <Tellimus trükiks>. Klikkige Trükk. 
 
 

kihid | 
 

 
 

 
 
Aluskaardil kujutatavate vektorkihtide m� � ramiseks tuleb hiirega klikata t�� riistaribal 
oleval nupul Kihid. Kihte saab sisse ja v� lja l� litada klikkides nimekirja vasakul pool oleval 
nupuribal. 
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ikoon ehk navigaator | 
 

 
 
Tööriistaribal paiknev nupp <Ikoon> avab ja sulgeb navigaatori e 
ikoonkaardi. Ikoon on abiks kaardil li gikaudse asukoha m�� ramisel. 
Navigaatoril on esitatud hetkel aktii vse kaardikomplekti ulatus (valged 
ruudud t� histavad komplektil puuduvaid kaardilehti). 
 
Hetkel kaardiaknas avatud pii rkond t� histatakse navigaatoraknas valge 
ristk� l ikuga. Ikoonkaart v� imaldab n� ha ka m� � detud maa pikkust ja 
asukoha koordinaate. M� � tes vasakut hiire klahvi all hoides kaardil mingit 
vahemaad, kuvatakse ikooni alumisse serva m� � detud maa pikkus meetrites. 
Kli kkides hiire parema klahviga kaardil , i lmuvad ikooni alla �� rde osutatud 
punkti meeterkoordinaadid. 
 
piketi kasutamine | 
 

 
 
Suurtel kaardipindadel navigeerides ning erinevaid kaarte vahetades v� ib sageli tekkida 
vajadus teatud asukoha t� histamiseks. Pikett on vahend, mil lega m� rgistada kaardil mingi  
kindel punkt. Kui pikett on asetatud, saab soovitud koha ette v� tta klikates t� � riistaribal 
vastavat v� rvi lipuga nupul. 

 
 
Vahetades kaarti j� � b pikett alati samasse kohta. Vajutades lipu nupule t�� riistaribal, 
kuvatakse kaardil see piirkond, kuhu te lipu asetasite. Piketi eemaldamiseks tuleb vajutada 
vastavat v� rvi piketi nupul paremat hiirenuppu ning valida t�� aknast <Loobu>. 
 

NB! Piketi asetamiseks tuleb lipu kujutisel vajutada paremat hiire 
klahvi. 
Asetage  vasaku hiirekl� psuga paika piketi asukoht ± seda j� � b 
t� histama punane ristike ± ning seej� rel kl� psake t�� aknas 
<Kinnita>. Sama toimingut saab teostada ka hiire topeltkl� psuga. 
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p� hiakna n� itamine/ peitmine | 
 

 
 
T�� riistaderibal on spetsiaalne nupp p� hiakna n� itamiseks ja peitmiseks. Selle nupu abil 
saab � he hiirekl� psuga p� hiakent n� idata v� i siis � ra peita. Selli ne funkstioon on vajalik 
olukorras kus tahetakse vaheldumisi n� ha v� imalikult suurt osa kaardist ja andmeid. 
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tabelid | 
 
Men�� jaotuse Tabelid ðð  Avalikud tabelid on v� imalik avada lehitsuseks olemasolevaid 
vektorinfo kihte.  
 
• Andmete otsimine   
Tabelist vajaliku rea � lesleidmiseks n� idake teksti Otsi j� rel avanevast rippmen�� st, millise 
tabeli veeru j� rgi te otsida soovite, seej� rel sisestage rippmen�� taga olevasse lahtrisse 
otsitav tekst ja vajutage Enter.  
• J� rjestuse muutmine  
Tabeli j� rjestust saab muuta rippmen� � J� rjestus abil.  
• Fil ter  
Kui on vajalik, et t abel sisaldaks ainult teatud tunnustega ridu, siis saab andmetele 
rakendada  fil trit. Selleks vajutage nupule Filter.  
 • Joonise osutamine kaardil  
Kui tabeli kirjel on asukoht m� � ratud, on vastaval nupul kollane linnuke. Kl� psates 
<N� ita joonist>, viiakse kursor tabelis aktiivse objekti, joone, ringi v� i pinna asukohale 
kaardil.  
 
Tabelit saab soovi korral kitsamaks muuta kl� psates akna � lanurgas oleval noolekesel 
ning sulgeda paremas � lamises nurgas oleva risti abil .  
 
Tabelite loomise ja infoga t� itmise kohta loe peat� kkist “ Infokihtide lisamine ja 
joonistamine”. 
 
 

info | 
 

 
 
Info alt avaneb � ldine info programmi kohta. Siin on n� ha programmi nimi, autori� iguste 
teave ning kasutatava versiooni andmed. 
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inf okihti de lis amine j a 
joo nistam i ne| 

 
 
 
 

sissejuhatus | 
 
 
Skarabeus v� imaldab kasutajal endal moodustada ja hallata tabeleid ja nendes sisalduvat infot 
kaardiga siduda. Skarabeus kasutaja tabel on kaardiga seotud andmetabel, kus iga rida v� ib 
esitada kaardil mingit kindlat objekti. Sell istes tabelites v� ivad sisalduda n� iteks kaitse all 
olevate puude nimekirjad, haljasalade niidetavate pindade asukohad, andmed nende 
hooldamise kohta jne. Tabeli j oonis on reaga seotud puu, park jne. Igale reale saab kaardil 
joonistada � he joonise. Kaardil joonistatud pikkused v� i pinnad salvestatakse automaatselt 
tabelisse.  
Skarabeus kasutaja tabeli saate ise teha ning seda hiljem ka muuta v� i t� iendada. See on n� 
teie enda tabel, mida teised kasutajad ei n� e ega saa ka muuta, kui te ei soovi seda. Samuti on 
teil v� imalik vajaduse korral tabel avalikuks kuulutada ja ka teistele vaatamis� igus anda. 
Algselt on tabel lihtsa struktuuriga, aga teatud v� lja� ppe korral on v� imalik ka v� lju juurde 
kirjeldada. 
 
 
 

kihi lisamine | 
 
 
Joonistada saab nii olemasolevatele kihtidele ( kui administraator seda lubab) kui ka enda 
poolt loodud kihtidele. Pilt likult � eldes on kiht justkui kile, mida kaardile peale panna ja 
eemaldada. 
Enne uue kihi joonistama hakkamist on tarvis see uus kiht luua. Selleks valime Tabelid  ð  
Tabelite haldamine. Avaneb aken Kasutaja tabelid. 
 
 

 
 
 
Meie soovime uut tabelit ja klikime <Lisa>. Avaneb aken kus saab t� ita tabeli parameetrid. 
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T� idame tabeli nime lahtri, valime kihi omaniku (vajalik, kui tabel on personaalne. Hilj em 
kuvatatakse seda kihti ainult omanikule) ning valime, kas tabel on personaalne v� i avalik ja 
klikime <Salvestada>. N��d on t� hi kiht loodud, mida infoga t� itma hakata. 
 
 

joonistamine | 
 
 
Joonistamiseks kliki jaotusest tabelid ja vastavalt tabeli loomisel m� � ratud valikule kas 
Avalikud v� i Kasutaja tabelid. Seej� rel vali tabel mida soovid joonistega t� ita.  
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Kliki <lisa kirje> 
 

 
 
 
 
M� � ra kirjele nimi. Lisatavate kirjete arv muuda vaid siis kui sa tead mitu joonist sul � hele 
kihile teha vaja on. Kirjeid saad alati juurde lisada. Kliki <salvesta> ja sinu loodud kiht 
lisatakse tabelisse. N� � d kliki akna alumises servas nupule <joonista>. Avaneb joonistamise 
aken. Vaikimisi on tavaliselt avatud redigeerimise jaotus kust valige millist t��p i joonist te 
teha soovite. Kui olete joonistama hakanud, siis hilj em joonise t� � pi enam muuta ei saa. 
Valida saab joonise v� rvi, tingm� rgi kujutist, tingm� rgi tausta, joone paksust, murdepunkti 
kujutist, pinna mustrit. Vaatame joonistamise vahendid l� hemalt. 
 

 
j ooni st ami se va hendid | 
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Joonistamise üldaken 
 
Joonista – olles valinud joonise t��b i ja vahendid k� ivitab 
joonistamise režiimi. 
 
Koordinaadid – selle vahendi abil on v� imalik kihile 
joonistada, kui te teate objekti koordinaate. Selleks tuleb 
Koordinaadid alt klikkida Lisa punkt ning seej� rel t� ita koord1 
ja koord2 v� ljad. Kaardil parema hiireklahviga kolmikkl� psu 
tehes t� idetakse need v� ljad vastavate koordinaatidega. 
 
Kustusta joonis – kustutab joonise, kuid kiht j� � b alles. 
 
Reset – viib joonise vahendid vaikimisi m� � ratud algasendisse. 
 
M� rk 
 
Värv – saate valida v� rvipalettist sobiva v� rvi tingm� rgile. 
 
Tingmärk – tingm� rgi valik koosneb kolme t��p i kujutistest. 
Neutraalsed tingm� rgid on erinevad ringid ja ristid, suunavad 
eri nurkade all p�� ratud nooled ja spetsiifili sed kindlad 
kujutised (n� iteks pr� gikast, t� navavalgusti). 
 
Taust – tingm� rgile on v� imalik seada ka v� rvilist tausta. On 
sobilik kasutada siis, kui soovite gruppeerida erinevaid 
tingm� rke. (n� iteks 2001. aastal paigaldatud pr� gikastid ja 
t� navalaternad eristada 2002. aastal paigutatutest.) 
 
 

Joon 
 
Värv – saate valida 
v� rvipalettist joonele 
sobiva v� rvi  
 
Murdepunkt – saate 
valida murdjoonele 
sobiva kujuga 
murdepunkti. 
 
Paksus – joone paksus.  
 

Pind 
 
Rippmenüü – m�� rab, 
kuidas joonistatud pind 
t� idetakse. Valikus on 
laust� itmine, vii rutus, 
t� hit� itmine, muster. 
Laust� itmine katab 
joonistatud pinna v� rviga, 
mida valida allpool asuvast 
v� rvi kastist. T� hit� itmine 
j� tab joonistatud pinna 
l� bipaistvaks. Ülej�� nud 
vahendid k� ituvad nagu 
joonegi puhul. 
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joonistamise toimingud | 
 
 
Joone nurgapunkti saab konstrueerida hiire abil selle asukoha osutamisega kaardil. Teine 
v� imalus on klikkida nupu <Koordinaat> peal v� i vajutada klahvi Insert ja sisestada 
asukoha koordinaadid. M� rkimaks, et murdjoone konstrueerimine on pooleli, muutub 
hiirekursori kuju r� ngakujuliseks. M� � ratud nurgapunkti asetatakse osutava k� e kujuline 
osutusm� rk. 
 

 
Murdjoone konstrueerimise k� igus klahvile F4 vajutamine muudab ts� kliliselt hii rekursori 
kuju ning v� imaldab kasutajal valida konstrueerimiseks sobiv kursor. Edasi v� ite j� tkata 
analoogilisel viisil nurgapunktide m� � ramist, kusjuures juba konstrueeritud nurgapunktid 
� hendatakse kaardil ajutise v� rvi ja paksusega murdjoonega. Viimase m� � ratud 
nurgapunktiga �h endatakse hiirekursor ning vajadusel asetatakse sinna osutusm� rk - . 
Osutusm� rgi asetamist saab kasutaja juhtida klahvile F5 vajutamisega.  Konstrueerimise 
k� igus n� idatakse ikooniakna allservas jooksvalt ka hiirekursori kaugust eelmisest 
nurgapunktist. 
 
 

 
 
 
 
 
Kui hiirega j� rjekordse nurgapunkti osutamisega samaaegselt vajutada alla vasakpoolne shift , 
siis asetatakse paigale nurgapunkt, mis asub eelmisest nurgapunktist kas siis horisontaalselt 
v� i vertikaalselt, s� ltuvalt sellest kumb kaugus eelmise nurgapunkti ja hii rega n� idatud punkti 
vahel on suurem.  
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Klahv Backspace eemaldab murdjoone viimase (ka ainukese) nurgapunkti. Klahvile  Esc v� i 
nupule  <T�h ista >  vajutamine kustutab antud murdjoone k� ik nurgapunktid. Murdjoone 
moodustamine l�p eb kas klahvile Enter v� i nupule <Kinnita> vajutamisega. Murdjoonel 
peab olema v� hemalt kaks  nurgapunkti. Vastasel korral eeldatakse, et kasutaja loobus 
murdjoone konstrueerimisest. 
 
 

murdjoone redigeerimine | 
 
 
Murdjoone asukoha ja kuju redigeerimine v� imaldab paigutada murdjoone �k sikuid 
nurgapunkte ja ka kogu murdjoont  kaardil teisele kohale nii visuaalselt kui koordinaatide 
etteandmise teel, lisada murdjoonele nurgapunkte, kustutada nurgapunkte, m� � rata murdjoone 
rakenduspunkti asukohta. Murdjoone asukoha redigeerimise alustuseks kujutatakse see 
murdjoon ajutise v� rvuse ja paksusega, murdjoone igasse nurgapunkti paigutatakse 
nurgapunktimarkerid ning rakenduspunkti rakenduspunktimarker. Redigeerimise 
k� ivitamiseks peate Tabelid jaotusest valima kihi mil lel asuvat joonist redigeerida. Avanenud 
kihi peaaknast m� rkige kirje mida muuta, seej� rel <joonista> ja vahendite aknas  
<Muuda joonist>   
 

 
 
M� rgime, et ekraani liigse vilkumise v� ltimiseks ei kustutata redigeerimise k� igus 
automaatselt ekraanilt ka objekti eelmisi asetusi v� ljendvaid kujutisi,  kui need hakkavad 
h� irima, v� ib tarbetud objektikujutised v� i nende osad kustutada kaardilt klahvile Delete 
vajutamisega. Murdjoone redigeerimisel on kasutaja k� sutuses j� rgmised tegevused: 
Viies hiire kursori nurgapunktimarkerile ja vajutades alla hiire vasak klahv on v� imalik 
nurgapunktimarkerit nihutada  
Hiire vasakpoolse nupu kl� ps mingil nurgapunktimarkeril koos klahvi Shift samaaegse 
vajutusega v� imaldab kasutajal sisestada arvuliselt selle nurgapunkti uue asukoha 
koordinaate. 
Hiire vasakpoolse nupu kl� ps nurgapunktimarketil koos klahvi Ctr l samaaegse vajutusega 
kustutab peale kasutajalt n�usoleku saamist selle nurgapunkti. 
Viies hiirekursori rakenduspunktimarketile ja vajutades alla hiire vasak klahv, on v� imalik 
kogu murdjoont nihutada.  
Viies hiirekursori rakenduspuntimarketile ja vajutades alla hiire vasak klahvi samaaegselt 
Ctr l klahviga, on v� imalik rakenduspunkti nihutamine 

   
 

   

Nurgapunktimarker  
 
Rakenduspunktimarker 
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Hiire vaskpoolse nupu kl� ps rakenduspunktimarkeril v� i siis nupu <Asukoha koord> 
vajutamine v� imaldab kasutajal sisestada arvuliselt koordinaate, mis j� � vad murdjoone uue 
asukoha rakenduspunkti koordinaatideks. 
Hiire vasakpoolse nupu kl�p su peale mingil murdjoone osal� igul asetatakse peale kasutajalt 
luba k� simist osal� igu n� idatud kohale uus nurgapunkt. Uue nurgapunkti koordinaate ei saa 
sisestada arvuliselt, k� ll aga saab selle nurgapunkti peale tekitamist nihutada arvulist 
koordinaati ette andes � igele kohale. 
Kasutaja saab taastada murdjoone esialgse kuju ja asukoha klahvile Backspace v� i siis 
nupule <T�h ista parandus> vajutamisega. 
Murdjoone redigeerimise protseduur l�p eb kui kasutaja vajutab nupule L� peta.  
 
 

telje redigeerimine punkthaaval | 
 
 
Vajutades joonistusaknas nupule <Koordinaadid> k� ivitate joonise redigeerimese 
punkthaaval 
 
Koordinaatpunktide loend 
 
Parem hiirekl� ps kaardil juba olemasoleval objektil lisab koordinaatpunktide loendisse 
osutatud objektide koordinaatpunktid. 
Hiire vasakpoolset nuppu all hoides ja samaaegselt kursorit � le kaardi nihutades on v� imalik 
koguda kogub n� idatud alal leiduvad koordinaatpunktid valimitabelisse (eeldusel, et 
valimitabel on avatud) 
Koordinaatpunkte saab korrigeerida otse tabelis klaviatuurilt sisestades. P� rast j� rjenumbri 
sisestamist tuleb esituse v� rskendamiseks vajutada nupule <J� rjesta> 
Joonise p� � ramiseks tuleb vajutada nupule <P� � ra> ning korrigeerida esimese ja teise 
koordinaatpunkti vahelist t�u sunurka. 
 
*Valimitabel avaneb vajutades nupule <Valim>. Valimitabelisolevaid punkte saab suunata 
p� hitabelisse vastavate '<' ja '>' nuppudega. 
 
 
 

� ksikpunkti redigeerimine | 
 
 
Üksikpunkti redigeerimine k� ivitub vajutades nupule <lisa punkt> v� i <paranda punkti> 
 
Hiire vasakpoolset nuppu all hoides on v� imalik p� � da kaardilt juba olemasoleva punkti 
koordinaadid. 
Vasak hii rekl� ps kaardil osutab punkti uue asukoha. 
Üksikpunkti saab lisada/parandada kas a) sisestades klaviatuurilt kas t� pne koordinaat v� i b) 
arvutada vastavad koordinaadid sisestades vahe eelmise punktiga ning t� usunurga. Punktide 
lisamisel v� i korrigeerimisel saab tulemust prognoosida vajutades nupule "Arvuta 
koordinaadid".  
 
 
Punkti salvestatakse vajutades punkti redigeerimise aknas nupule <salvesta>. 
 
Joonis salvestatakse vajutades  koordinaatide aknas nupule <salvesta> 
Joonistamise l� petamiseks tuleb joonistusvorm sulgeda (klahv Esc), mille peale avatakse 
uuesti Skarabeus p� hivorm. 
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v� rvikoodid | 
 
 
Joonistusvormis ja kihtide m� � rangutes kasustatavate v� rvide koodid 
 

 
  
 
 
0 - must, 8 - helehall, 
1 - tumepunane, 9 - helepunane, 
2 - tumeroheline, 10 - heleroheline, 
3 - tumekollane, 11 - helekollane, 
4 - tumesinine, 12 - helesinine, 
5 - tumelilla, 13 - helelill a, 
6 - sinakasroheline, 14 - ts� aan, 
7 - tumehall, 15 - valge 
_____________ 
255- l� bipaistev 
 

   viirutuste indeks | 

 
Joonistusvormis ja kihtide m� � rangutes kasustatavate viirutuste indeksid. 

 

 

    0       1        2       3       4       5        6        7       8        9      10      11     12      13     
14      15    255 2555                
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kon t akt | 
 
 
Maksim Jatsa 
telefon:  56 98 31 27 
e-post:  maksim@tarkvarastuudio.ee 
 
 
Andres Jatsa 
telefon:  7300 590 
e-post:  andres@tarkvarastuudio.ee 
 
 
O� Tarkvarastuudio 
aadress: Vanemuise 65, Tartu 50410 
telefon: 7300 590 
e-post: info@tarkvarastuudio.ee 
www:  www.tarkvarastuudio.ee 
 


